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KL-M y KL-S series, WISDOM lámparas con cable están especialmente investigadas 

y desarrolladas para la industria de minería, aplicando las tecnologías de última fuente de luz 
LED de CREE y la batería recargable ión de litio para hacerlas más seguras, brillantes y ligeras. 

Están diseñadas para resistir la dureza de las condiciones subterráneas, tales como mina de 

carbón, mina de metal, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
Tasa de conversión de 

luz> 96% 
 

SOS 

28000Lux 

 

IP68 
Impermeable 

>300m 

 

-20°CTa+60°C 

 

   
Buceo USB recargable Anti-caída 

 
 
 

>300m 

>96 % 

Series de Lámparas con Cable - Series KL-M y KL-S 

Series KL-M (sin modo de USB carga) 

KL5M KL5M KL8M KL12M 

19-A090001-0 (0°CTa40°C) 

Series KL-S (con modo de USB carga) 

KL4MS KL5MS 

KL8MS KL12MS 

(-20°CTa+40°C) 



 
 

 
 

Especificaciones de la lámpara con cable 

Tipo KL4MS KL5M/KL5MS KL5MS KL5M 

Opciones Estándar Largo Superlargo 
ATEX 

(Group II) Estándar Largo Superlargo 
ATEX 

(Group II) 
ATEX 
(M1) MSHA 

Capacidad nominal 5200mAh 5200mAh 5200mAh 5200mAh 7800mAh 7800mAh 7800mAh 7800mAh 7800mAh 8700mAh 

Voltaje nominal 3.7V 

Tiempo de descarga 13H 16H 24H 13H 13H 16H 24H 13H 13H 16H 

Voltaje de trabajo de 

LED principal 
3.0V 

Potencia del LED 

principal 
1.35W 1.14W 0.75W 1.3W 1.92W 1.5W 1.14W 1.8W 1.92W 1.41W 

Flujo luminoso de luz 

principal 
246Lm 229Lm 150Lm 167Lm 340Lm 279Lm 229Lm 235Lm 340LM 279Lm 

Grado de iluminación 

inicial de lámpara en 1m 
13000Lux 11000Lux 8000Lux 11000Lux 18000Lux 14000Lux 11000Lux 16000Lux 18000Lux 14000Lux 

Tiempo de vida del LED 100000H 

Protección contra 

cortocircuitos 
<320μs 

Vida útil de la batería 1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo) 

Peso 415/440G  475/500G (KL5M) 485/510G (KL5MS)  

 

Tipo KL8M/KL8MS KL8MS KL8M KL12M/KL12MS KL12MS KL12M 

Opciones Estándar Largo 
Super 
largo 

ATEX 
(Group II) 

ATEX 
(M1) MSHA Estándar Largo 

Super 
largo 

ATEX 
(Group II) 

ATEX 
(M1) MSHA 

Capacidad nominal 10400mAh 10400mAh 10400mAh 10400mAh 10400mAh 11600mAh 14000mAh 14000mAh 14000mAh 14000mAh 14000mAh 14000mAh 

Voltaje nominal 3.7V 

Tiempo de descarga 13H 16H 24H 13H 13H 20H 13H 16H 24H 13H 13H 24H 

Voltaje de trabajo de 

LED principal 
3.0V 

Potencia del LED 

principal 
2.67W 1.92W 1.5W 2.4W 2.67W 1.41W 3.24W 2.67W 1.92W 3W 3.24W 1.41W 

Flujo luminoso de 

luz principal 
430Lm 340Lm 279Lm 301LM 430Lm 279LM 512Lm 430Lm 340Lm 359Lm 512Lm 279LM 

Grado inicial de 
iluminación de 
lámpara en 1m 

 
24000Lux 

 
18000Lux 

 
14000Lux 

 
23000Lux 

 
24000Lux 

 
14000Lux 

 
28000Lux 

 
24000Lux 

 
18000Lux 

 
25000Lux 

 
28000Lux 

 
14000Lux 

Tiempo de vida del 

LED 
100000H 

Protección contra 

cortocircuitos 
<320μs 

Vida útil de la batería 1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo) 

Peso  525/550G(KL8M) 535/560G(KL8MS)   525/550G(KL12M) 535/560G(KL12MS)  

 

Tiempo y modo de carga de la lámpara con cable 

Tipo KL5M KL8M KL12M KL4MS KL5MS KL8MS KL12MS 

NWB-20 (4.2V/2A) 6.5H 8.5H - 4.5H 6.5H 8.5H - 

NWB-25A (4.56V/2.4A) 4H 5.5H 6.5H 2.5H 4H 5.5H 6.5H 

Estantes de cargadres rápidos 

e inteligentes(4.56V/2.4A) 
4H 5.5H 6.5H 2.5H 4H 5.5H 6.5H 

Estantes de cargadores 

estándares (4.2V/2A) 
7.5H 10H - 5.5H 7.5H 10H - 

Puerto de USB carga (5V/2A) - - - 4.5H 6.5H 8.5H 9.5H 

 
 

D
e
s
c
rip

c
io

n
e
s
 d

e
 P

ro
d
u
c
to

 


