
MANUAL DE INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR ESPIRAL
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MONTAJE FINAL DEL AMORTIGUADOR INSTALADO 
CON DOS VARILLAS.

SE PUEDEN MONTAR DOS O TRES AMORTIGUADORES 
EN UNA MISMA POSICIÓN. LAS VARILLAS DEBEN POSI- 
CIONARSE ESPACIADAS, EVITANDO QUE SE TOQUEN.

SE ENHEBRA LA PARTE DE MAYOR DIÁMETRO 
SOBRE EL CABLE.

SE COMIENZA A MONTAR EL AMORTIGUADOR 
DESDE DENTRO HACIA EL EXTREMO.

IMAGEN DEL AMORTIGUADOR ESPIRAL.

MONTAJE DEL AMORTIGUADOR ESPIRAL INSTALADO.SE TERMINA DE TRENZAR EL RESTO DE PASOS.

CUALQUIER DUDA SOBRE EL USO O  
INSTALACIÓN, POR FAVOR, COMUNÍQUESE 
CON SAPREM
Tfno: + 34 948 500861
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SE DETERMINA EL PUNTO DONDE SE VA A 
COLOCAR EL AMORTIGUADOR. DEBE QUEDAR A  
50MM DEL FINAL DEL EMPALME DE PROTECCIÓN.

LONGITUD DE AMARRE 50mm
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